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Diferentes tecnologías solares

Fotovoltaica Térmica

Termoeléctrica 

Motores Stirling Chimeneas solares

Fuentes: Andasol, Solucar, Eskom y elaboración propia
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Potencia Instalada mundial (2009)

20.000 MWe 120.000 MWt

(2007)

800 MWe

Insignificante Insignificante

Fuentes: Renewable Energies.com, AIE, otros y elaboración propia
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Potencia Instalada en España (2009)

3.500 MWe 750 MWt (2007)

(18% total mundial) (0,5% del total)

136 MWe

(17% del total)

Insignificante Insignificante

Fuentes: Renewable Energies.com, CNE y elaboración propia
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Solar térmica. Ventajas

MUY PROBADA

DE FÁCIL ACCESO TECNOLÓGICO

DURADERA (20-25 AÑOS 

EN AGUAS NO CALIZAS o SALINAS)

RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN: 5-7 

AÑOS (Mitad Sur de España)

USO MUY UNIVERSAL (ACS)

EVITA EL USO DE FÓSILES



Motores Stirling. Ventajas/Inconvenientes

Concentran la energía del sol con parábolas 

y seguimiento a dos ejes y mueven

directamente un motor Stirling, que genera

electricidad.

Están consideradas en España dentro 

del capítulo de solares termoeléctricas

Reclaman eficiencias térmicas cercanas al 90%

y eficiencias eléctricas superiores al 20%

Generan en corriente alterna, con lo que pueden

evitar los inversores, cuello de botella en las 

fotovoltaicas.

Tienen una buena escalabilidad

Partes móviles para seguimiento solar y

para generación. Mantenimiento complejo

Poco probado

Costoso e inaccesible para la mayor parte de la 

población



Chimeneas. Ventajas/Inconvenientes

La única parte móvil es el generador o turbina

Los mismos que los de otras 

centrales solares: el ciclo es interrumpido.

Exigen grandes espacios.

Exigen gran cantidad de material costoso 

y una chimenea gigante, generalmente autosoportada.

Tecnología incipiente/no madura

Relativamente expuestos a inclemencias del tiempo



Termoeléctrica. Ventajas/Inconvenientes

Se complementa con  las centrales de ciclo combinado de gas

Se integra mejor en la red si dispone de almacenamiento

para varias horas

ÅExigen una gran superficie plana (1 Km2/50MW)

ÅSolo genera electricidad, aunque podría utilizarse para fundir metales

ÅComplejidad de mantenimiento de las partes 

móviles, especialmente en las de dos ejes

ÅExigen una fuente alternativa fósil de respaldo

ÅSólo al alcance de grandes empresas

ÅLos depósitos de acumulación de sales son enormes y los intercambiadores complejos

ÅEstán todavía en fase incipiente de desarrollo (136 MW en España)

Å(Riesgos de dilatación/contracción, duración de depósitos de sales, régimen de trabajo)



Solar fotovoltaica

Principales tipos:

ÅMódulos de silicio amorfo

ÅMódulos de silicio policristalino

ÅMódulos de silicio monocristalino

ÅPelícula delgada (thin film)

ÅCélulas de alto rendimiento (27-40%)

ÅMateriales orgánicos

ÅÓxidos de titanio en forma de pintura

ÅNanotecnologías

Principales sistemas:

Fijos

ÅOrientables a un eje

ÅOrientables a dos ejes

ÅMódulos convencionales

ÅSistemas de baja concentración

ÅSistemas de alta concentración



El mercado fotovoltaico mundial (2008)

Fuente: ASIF. Informe Julio 2009



Potencia FV instalada en el mundo

Base FV en MW 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

España 0 1 0 2 9 10 6 26 88 560 2511

EE.UU. 0 17 22 29 44 63 90 114 145 207 342

Japón 69 72 112 135 185 223 272 290 287 210 230

Resto del mundo 68 84 94 75 104 98 53 12 196 207 485

Resto de UE 8 11 10 16 16 50 30 30 37 108 492

Alemania 10 12 40 78 80 150 600 850 850 1100 1500

Total 155 197 278 335 438 594 1051 1322 1603 2392 5560



Potencia FV instalada en MW

Fuente: ASIF. Informe Julio 2009



Evolución de instalaciones en España y 

de precios de módulos FV

Los precios de los módulos

son más producto de la presión

del mercado que de las mejoras

tecnológicas
RD436/04

RD661/07

RD1578/08



Auge y caída del régimen FV en España

Instalaciones fotovoltaicas conectadas
a red. Objetivos del Gobierno español
para el periodo 2004-2010 y nuevo 
sistema de asignación de cuotas con
exigencia de registro previo 
para 2009 y 2010


